
SEZIONE TRASVERSALE - SIDE SECTION VIEW

PARTICOLARE SEZIONE TRASVERSALE

Fissare il bordo posteriore al top con tre
staffette in dotazione ed i bulloni 6x35

Istruz. Rev.01 del 05/12/2022

(foro Ø10xP.13)
(foro Ø10xP.13)

Fissaggio Lavello SottoTop Modello codice "ON6910ST"
Under-mount installation Model code "ON6910ST"
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SIDESECTION VIEW DETAILS

Fasten 3 mounting brackets
with the 6x35 bolts Fissare il bordo anteriore al top con tre

staffette in dotazione ed i bulloni 6x35

Fasten 3 mounting brackets with
the 6x35 bolts

UNDER-MOUNT WITH MOUNTING BRACKETS AND BOLTS (Part. A)

FISSAGGIO SOTTO-TOP CON STAFFETTE E BULLONI (Vedi Part. A)

Ferramenta per fissaggio SottoTop
Under-mounting hardware

Bussola M6 11x11 Staffetta sotto/top

6 x 6 x

Anchorage axle box M6 11x11 Under-mount bracket

ON6910ST

Countertop hole W.24 3/4" H.15 1/2"
Foro su top L.630 x P.394 mm

min 490 (19 3/8")

394mm (15 1/2")

Anta/Kitchen door

Top-Countertop

11

Traverso anteriore base

25

11

394mm (15 1/2")

Top-Countertop

Traverso posteriore base
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Seal
Seal

Anchorage axle box
Anchorage axle box

Bussola M6 11x11
Bussola M6 11x11
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Dima per montaggio Sotto-Top
Undermount

630 (24 3/4")

R4 (3/16")
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433mm (17 1/16")

35

690 (27 1/8")

Bracket

Nut
Bolt

Dado M6
Bullone 6x35

Sigillante

Kitchen door

Nut

Bolt

Bracket

Dado M6

Antina
Bullone 6x35

Staffa di
fissaggio

Sink
Lavello

Sigillante

Dado M6

6 x

Nut M6
Bullone 6x35

6 x

Bolt 6x35


